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Bahco 1931M-5.5. Liliput-
Doppelmaulschlussel, 82,5°
+ 15° abgewinkelt, SW 5,5
mm

Artikel-Nr. WL15636 Hersteller Bahco

Liliput-Doppelmaulschltssel, 82,5grad + 15grad abgewinkelt, SW
5,5 mm

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

| BESCHREIBUNG

I WEITERE AUSFUHRUNGEN

Artikel-Nr.

WL15635

WL15636

e Liliput-Doppelmaulschlissel, metrisch
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Maulstellung 82,5° und 15°

Gleiche SchlUsselweite an beiden Enden
Ideal fur Arbeiten an engen Stellen

| PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr.
Modell
Hersteller

Hersteller-Artikel-Nr.

DATENBLATT

N T _EECEs  Teww W

Schliisselweite

5 mm

5,5 mm

WL15636
1931M-5,5
BAHCO
1931M-5.5

Anwendungsbereiche z.B. Radio-, Fernseh- & Kommunikationstechnik, Elektrik, Feinmechanik
Verchromte Micro-Matt-Ausfuhrung mit hochwertiger Oberflache
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Lange 80 mm

Breite 10 mm

Verkaufseinheit Stack

VDE nein
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