(AJ) ESBIPMENT DATENBLATT

Bahco BE-8602. ERGO™
Phillips-Schraubendreher mit
kurzem 3-Komponenten-
Griff, PH2 x 25 mm

Artikel-Nr. WL16098 Hersteller Bahco

ERGO™ Phillips-Schraubendreher mit kurzem 3-Komponenten-
Griff, PH2 x 25 mm

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

I WEITERE AUSFUHRUNGEN

Artikel-Nr. Schraubenart Werkzeuglange
WL16097 PH1 83 mm
WL16098 PH2 83 mm

e Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO ™ -Prozesses

e FUr Phillips-Schrauben, kurze Ausfihrung fur Arbeiten an beengten Stellen

e Brunierte Spitze fur groBere Genauigkeit

¢ 3-Komponenten-Griff fir maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberflache sorgt
fur komfortablen Halt und bessere Kraftubertragung

¢ Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende
identifiziert werden

¢ Flache Seiten verhindern Wegrollen

¢ integrierte Aufhangeo6ffnung

¢ Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollstandig gehartet flir maximalen
Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
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| PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Abmessungen (LxBxH)
Verkaufseinheit

ESD gerecht
Verpackungsmald
Grifflange
Schraubenart
Schraubendreherart
VDE

Griffbreite
Werkzeuglange
Griffdurchmesser

Klingenlange

Standards: ISO 8764 und DIN 5260

Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
Komfortabler 3-Komponenten-Griff flir optimalen Halt

Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff

¢ Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen

WL16098

BE 8602

BAHCO

BE-8602

185 mm x 70 mm x 40 mm
Stuck

nein

einzeln

58 mm

PH2

Normale Schraubendreher
nein

36 mm

83 mm

36 mm

25 mm
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