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D A T E N B L A T T

Anbauwinkel ABW 2 für
zweite Lötdrahtrolle bis 1 kg,
ESD sicher - Weller
T0051301399

Artikel-Nr. WL16727 Hersteller Weller

 
Wer mit zwei Lötdrahtdurchmessern arbeitet, tauscht sonst
laufend die Spule am Abroller. Der Anbauwinkel ABW 2 erweitert
den Weller SD 1000 um eine zweite Aufnahme für Rollen bis 1 kg
und ist ESD sicher ausgeführt. Durch das stapelbare Prinzip bleibt
die Stellfläche am Lötplatz unverändert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Zwei Lötdrahtdurchmesser am selben Platz bedeuten ohne Erweiterung ständiges Umrüsten der
Spule. Der ABW 2 ist der originale Anbausatz für den Weller SD 1000 Lötdrahtabroller und nimmt
eine zweite Rolle mit bis zu 1 kg auf, ohne zusätzliche Stellfläche zu belegen.

VORTEILE

Zweite Lötdrahtspule bis 1 kg direkt am SD 1000, kein Spulenwechsel mehr zwischen
Drahtdurchmessern
ESD sicher ausgeführt für den Einsatz an EPA Arbeitsplätzen
Stapelbare Erweiterung, die Grundfläche des Abrollers bleibt gleich
Aufnahmen für gängige Spulengeometrien: Länge 70 mm bei Innendurchmesser über 12 mm,
Länge 84 mm bei Innendurchmesser unter 12 mm, Länge 95 mm bei Innendurchmesser über 15
mm
Original Weller Zubehör, passgenaue Montage ohne Anpassungen

ANWENDUNGEN
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Lötarbeitsplätze in Elektronikfertigung, Reparatur und Prototypenbau, an denen abwechselnd feiner
und stärkerer Lötdraht verarbeitet wird. Typisch sind Plätze mit gemischtem SMD und THT
Aufkommen, an denen zwei Durchmesser griffbereit liegen müssen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Ausschließlich für den Weller SD 1000 Lötdrahtabroller. Lieferumfang: Anbauwinkel ABW 2. Lötdraht
ist nicht enthalten.

Die ESD sichere Ausführung unterstützt den Betrieb in einer EPA nach IEC 61340-5-1.


