(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Streckmetallfilter Vorfilter Kein Produktbild
fur Baureihe 400 - ULT
4-00280

Artikel-Nr. WL17866 Hersteller ULT

Der Streckmetallfilter ist die erste Stufe im Filterpaket der ULT
Baureihe 400 und fangt Funken, Grobstaub und klebrige Aerosole
ab, bevor sie die teuren Schwebstoff- und Aktivkohlestufen
erreichen. Er passt in die Absauggerate LAS 400, LRA 400 und
ASD 400 und lasst sich mehrfach reinigen.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Ein Partikelfilter H13 verliert seine Standzeit vor allem dann, wenn grobe Ruckstande direkt auf das
Filtermedium treffen. Der Streckmetallfilter 02.0.015 sitzt deshalb als Vorfilter am Lufteintritt der ULT
Baureihe 400 und halt Spane, Grobstaub und Kondensat aus dem Hauptfilter fern.

| VORTEILE

e Metallgewebe als Vorstufe, dadurch reinigbar statt Wegwerfteil

¢ Verlangert die Standzeit von Filtermatte, Partikelfilter H13 und Aktivkohlestufe

e Passgenau fur die Filterschachte der ULT Absauggerate ASD 400, LAS 400 und LRA 400
e Werkzeugloser Tausch im laufenden Wartungsintervall

| ANWENDUNGEN

Wartung von Ldétrauch-, Staub- und Aerosolabsaugungen der Baureihe 400 in Elektronikfertigung,
Laserbearbeitung und mechanischer Vorbereitung.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als einzelner Streckmetallfilter fir die Absauggerate LAS 400, LRA 400 und ASD 400. In
den Geraten LRA 400 arbeitet er zusammen mit der Filtermatte M5/F7 im Wechselrahmen, dem
Partikelfilter H13 und der Aktivkohlestufe.
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