(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Ultraschallreiniger 1,8 L mit
Heizung, 35 kHz - Bandelin
Sonorex Super RK 52 H

Artikel-Nr. BND-164 Hersteller Bandelin

Kompakter Ultraschallreiniger mit 1,8 L Inhalt, Heizung und 35
kHz flr Praxis, Labor und Werkstatt. Die intensive Kavitation
reinigt kleine Instrumente und Teile griindlich und schonend, die
Drehgriffoedienung stellt Zeit und Badtemperatur einfach ein.
Medizinprodukt Klasse I.

| TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 3.283 kg
Ursprungsland Deutschland
Volumen (1) 1.800000
Zolltarifnummer 84798997

| BESCHREIBUNG

Das Sonorex Super RK 52 H ist ein kompakter, beheizter Ultraschallreiniger mit 1,8 L Inhalt fur den
taglichen Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Bei 35 kHz I6sen intensive Kavitationsblasen
Verschmutzungen grundlich und schonend, auch an schwer zuganglichen Stellen kleiner
Reinigungsobjekte. Reinigungsdauer und Badtemperatur werden tber die Drehgriffe einfach
eingestellt.

| VORTEILE

e Kompakter 1,8 L Inhalt fur kleine Instrumente und Teile

140 W Heizung fur temperaturunterstutzte Reinigung

35 kHz Kavitation fur grindliche, materialschonende Reinigung
Einfache Drehgriffbedienung flr Zeit und Temperatur
Korrosionsbestandige Wanne aus Edelstahl V2A
Medizinprodukt Klasse I, CE-konform

| ANWENDUNG

Das RK 52 H reinigt kleine Instrumente und Ubertragungsteile in Arztpraxis und Dentallabor,
Laborglas und Kleinteile im Labor sowie Dusen, Filter und Werkstlcke in der Werkstatt. Die Heizung
unterstiitzt das Ablésen von Olen, Fetten und eingetrockneten Riickstanden.
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Das Gerat ist als Medizinprodukt der Klasse | gekennzeichnet und CE-konform. Passende
Einhangekorbe, Deckel sowie Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate sind als Bandelin-Zubehor
erhaltlich.
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