(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Flansch 9160 mm fur
Absaugkabinett
Polypropylen weiR - Alsident
4-160-13-5

Artikel-Nr. WL18475 Hersteller Alsident

Ein Absaugkabinett muss dicht an die Rohrleitung angebunden
werden, sonst geht Erfassungsleistung an der Durchfiihrung
verloren. Der Flansch 4-160-13-5 aus Polypropylen bildet den
definierten Anschluss mit @160 mm an der Kabinettwand. Der
Preis schlieft die Montage ein.

| TECHNISCHE DATEN

Farbe WeiB
Gewicht 0.1 kg

| BESCHREIBUNG

An Absaugkabinetten ist der Ubergang von der Kabinettwand zur Rohrleitung die typische Leckstelle.
Der Alsident 4-160-13-5 ist ein Flansch aus Polypropylen mit @160 mm, der diese Durchfiihrung
sauber ausfuhrt und den Abluftkanal formschlissig aufnimmt.

| VORTEILE

¢ Definierter Anschluss @160 mm zwischen Absaugkabinett und Rohrleitung
Polypropylen ist bestandig gegen Lésemittel-, Flussmittel- und Reinigerdampfe
Preis inklusive Montage

WeilRe Ausfihrung passend zum Farbschema der Alsident-Komponenten
Formstabil und alterungsbestandig im Dauerbetrieb einer Absauganlage

| ANWENDUNGEN

Anbindung von Absaugkabinetten an zentrale Absauganlagen in Elektronikfertigung, Labor und
Werkstatt sowie Nachrlstung bestehender Kabinette auf einen definierten Rohranschluss @160 mm.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Fur Absaugkabinette des Alsident-Programms mit Anschlussdurchmesser 160 mm. Lieferumfang: ein
Flansch 4-160-13-5, Montage im Preis enthalten.
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