(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Quick-Lift Haltefolie fur ESD-
Bodenbelag, Rolle 0,8 m x 25
m, leichte Wiederaufnahme -
Warmbier WL19649

Artikel-Nr. WL19649 Hersteller Warmbier

Beidseitig klebende Spezialgewebefolie zur losen Verlegung von
ESD-Bodenbelagen in Wiederaufnahmetechnik. Die Rolle ist 0,8 m
breit und 25 m lang und fixiert den Belag sicher bei leichter
Wiederaufnahme.

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Breite 800

Gewicht 0.1 kg
Verkaufseinheit Rolle 25 m

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Mit der Quick-Lift Haltefolie befestigen Sie ESD-Bodenbelage in einer EPA sicher am Untergrund und
nehmen sie bei Bedarf wieder auf. Das beidseitig klebstoffbeschichtete Spezialgewebe ist fur die lose
Verlegung in Wiederaufnahmetechnik ausgelegt.

| VORTEILE

¢ Beidseitig klebstoffbeschichtetes Spezialgewebe zur Verlegung in Wiederaufnahmetechnik
Eingebaute Sollbruchstelle fur kontrollierte Wiederaufnahme

Oberseite stark haftend fur sichere Fixierung des Belags

Unterseite schwaecher haftend fur leichtes Losen

Verhindert Wellen, Beulen und Blasenbildung

| ANWENDUNG

Verlegung und Fixierung von ESD-Bodenbelaegen in EPA-Schutzzonen mit Méglichkeit zur leichten
Wiederaufnahme.
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