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D A T E N B L A T T

Lotabdeckmaske abziehbar
237 ml bis 343 °C
WonderMASK P - Techspray
2211-8SQ

Artikel-Nr. WL19954 Hersteller Techspray

 
Beim Wellenlöten und beim Schutzlackieren müssen
Steckverbinder, Kontaktflächen und Testpunkte zuverlässig frei
bleiben. WonderMASK P ist eine ammoniakfreie, geruchsarme
Abdeckmaske in der 237-ml-Flasche, die schnell trocknet und
bleifreien Prozesstemperaturen bis 343 °C standhält. Nach dem
Prozess lässt sie sich als zusammenhängender Film
rückstandsarm abziehen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Bleifreie Lötprofile und Schutzlackierung setzen Baugruppen thermisch und chemisch stark zu. Die
abziehbare Lotabdeckmaske WonderMASK P deckt Steckverbinder, Goldkontakte, Testpunkte und
Bohrungen ab, hält Prozesstemperaturen bis 343 °C stand und wird danach von Hand wieder
entfernt. Geliefert wird eine Flasche mit 237 ml Inhalt.

VORTEILE

Ammoniakfrei und geruchsarm, dadurch angenehm im Handlötplatz und in der Nacharbeit
Temperaturbeständig bis 343 °C und damit für bleifreie Wellen- und Selektivlötprozesse geeignet
Trocknet schnell und lässt sich anschließend als Film sauber abziehen
Aushärtungsindikator: die Maske dunkelt beim Aushärten nach und zeigt den Prozessfortschritt an
Verträglich mit Gold- und Kupferleitern, daher auch für hochwertige Steckverbinder einsetzbar

ANWENDUNGEN

Abdecken von Steckverbindern, Kontaktflächen und Bohrungen beim Wellenlöten und Selektivlöten.
Maskieren von Bereichen, die im Tauch- oder Sprühverfahren keine Schutzlackierung erhalten sollen.
Zusätzlich als temporärer Klebstoff, um Bauteile auf doppelseitigen Leiterplatten bis zum Lötprozess
in Position zu halten.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geeignet für Baugruppen mit Gold- und Kupferleitern sowie für gängige Conformal-Coating-
Verfahren im Tauch- und Sprühauftrag. Lieferumfang: eine Flasche WonderMASK P mit 237 ml.


