(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

PT8-LT-Adapter mit
Spitzenhulse 425 °C fur TCP-
Lotkolben - Weller
T0058720788N

Artikel-Nr. WL20097 Hersteller Weller

Der PT8-LT-Adapter mit Spitzenhulse fur 425 °C erlaubt den
Einsatz von Lotspitzen der LT-Serie in den Weller Létkolben TCPS,
TCP 12 und TCP 24. So lassen sich moderne LT-Spitzen an
klassischen TCP-Handstucken nutzen.

Tip-Sleeve
Spitzenhlse

I TECHNISCHE DATEN ;}

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch) Adapter

Gewicht 0.1 kg V2%,

N o

Positionserkennung Nein LT-Tip

Ursprungsland Deutschland LT-Létspitze

Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Der PT8-LT-Adapter mit Spitzenhtlse fur 425 °C verbindet Lotspitzen der LT-Serie mit den
temperaturgeregelten Weller Létkolben TCPS, TCP 12 und TCP 24. Damit lassen sich vorhandene
TCP-Handstlcke mit dem breiten Angebot der LT-LOtspitzen weiterverwenden.

| VORTEILE

¢ Nutzung von LT-Loétspitzen an den Létkolben TCPS, TCP 12 und TCP 24
e Feste Spitzentemperatur von 425 °C Uber die Spitzenhulse

¢ Alle TCP- und LR 21-Kolben werden serienmafSig mit Adapter geliefert
| ANWENDUNGEN

e Umristung von TCP-Lotkolben auf LT-Lotspitzen

e Loten mit temperaturgeregelten Magnastat-Handstlcken

| KOMPATIBILITAT

Passend fur die Weller Létkolben TCPS, TCP 24 und TCP 12. Aufnahme fUr Lotspitzen der LT-Serie.
Herstellungsland Deutschland.
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