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D A T E N B L A T T

Partikelfilterkassette H13
Hauptfilter Baureihe ASD
150/220/250 - ULT 02.1.022

Artikel-Nr. WL20464 Hersteller ULT

 
Lötrauch besteht überwiegend aus Partikeln unter einem
Mikrometer, die nur ein Schwebstofffilter zurückhält. Diese
Partikelfilterkassette der Klasse H13 ist der Hauptfilter der ULT
Geräte ASD 150, ASD 220 und ASD 250. Sie steckt außerdem in
den Kompaktfilterkassetten 02.1.082, 02.1.083, 02.4.082 und
02.4.083.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

Ein Absauggerät schützt den Bediener nur, solange der Schwebstofffilter intakt ist. Diese Kassette
der Filterklasse H13 arbeitet als Hauptfilterstufe der ULT Baureihen ASD 150, ASD 220 und ASD 250
und hält die feinen Rauchpartikel zurück, die der Vorfilter durchlässt.

VORTEILE

Filterklasse H13, ausgelegt auf die submikronen Partikel aus Löt- und Reworkprozessen
Hauptfilterstufe der Geräte ASD 150, ASD 220 und ASD 250
Auch Bestandteil der Kompaktfilterkassetten 02.1.082, 02.1.083, 02.4.082 und 02.4.083
Originalkassette von ULT mit passender Dichtung, kein Bypass am Filterrahmen
Wechsel nach Belegungsanzeige, damit bleibt der Volumenstrom des Gerätes erhalten

ANWENDUNGEN

Ersatzfilter für die Lötrauchabsaugung an Handlötplätzen und Reworkstationen, für
Laserbeschriftung und für Prozesse mit feinen Stäuben. Der Tausch erfolgt nach der
Belegungsanzeige des Gerätes oder bei spürbarem Leistungsabfall.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die ULT Absauggeräte ASD 150, ASD 220 und ASD 250 sowie als Bestandteil der
genannten Kompaktkassetten. Geliefert wird eine Partikelfilterkassette, Vorfiltermatten und
Adsorptionsstufen sind separat zu bestellen.

Die Filterklasse H13 ist nach EN 1822 definiert.


