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D A T E N B L A T T

Kombinationsfilterkassette
H13A Hauptfilter für LRA
Jumbo - ULT 02.1.202

Artikel-Nr. WL20589 Hersteller ULT

 
Die Kombinationsfilterkassette H13A vereint die Schwebstoffstufe
H13 und eine Aktivkohlestufe in einem Gehäuse und übernimmt
damit im LRA Jumbo Filtertrolley Feinstaub und Gasanteile
zugleich. Als Hauptfilter arbeitet sie hinter den Vorfilterstufen und
ermöglicht die Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum. Sie
gehört zur kompletten Kombinationsfilterkassette 02.1.200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

Wer die Absaugluft im Raum umwälzt, muss sowohl den lungengängigen Feinstaub als auch die
gasförmigen Anteile aus dem Prozess entfernen. Die ULT Kombinationsfilterkassette H13A leistet
beides in einem Bauteil und sitzt als Hauptfilter im LRA Jumbo Filtertrolley.

VORTEILE

Kombination aus Schwebstoffstufe H13 und Aktivkohlestufe in einer Kassette
Hauptfilter für die Geräteserie LRA Jumbo
Erfasst Feinstaub und gasförmige Prozessanteile in einem Durchgang
Bestandteil der Kombinationsfilterkassette komplett 02.1.200
Verkaufseinheit Stück, Tausch ohne Umbau des Trolleys

ANWENDUNGEN

Mobile Lötrauchabsaugung mit Umluftbetrieb an Handlöt- und Reworkplätzen, Kleb- und
Vergussarbeiten sowie Nacharbeit mit geruchsintensiven Flussmitteln, jeweils mit dem LRA Jumbo
Filtertrolley.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den ULT LRA Jumbo Filtertrolley. Geliefert wird eine Kombinationsfilterkassette H13A als
Einzelstück, Vorfiltermatten und Streckmetallfilter werden separat bestellt.

Die Klassenbezeichnung H13 der Partikelstufe ist nach EN 1822 dem HEPA-Bereich zugeordnet.


