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D A T E N B L A T T

Sockelkasten 750 mm für
Deckenmontage DN
50/63/75, Anschluss oben -
Alsident 2-750-20

Artikel-Nr. WL20684 Hersteller Alsident

 
Wer Absaugarme an der Decke montiert, braucht einen
tragfähigen Übergang zwischen Rohrleitung und Arm. Der
Sockelkasten 2-750-20 aus lackiertem Stahlblech ist 750 mm
lang, nimmt Systeme DN 50, 63 und 75 auf und wird oben
angeschlossen. Er überbrückt den Abstand zur Decke und hält
den Absaugarm in Arbeitshöhe.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Absaugarme für Deckenmontage müssen sicher abgefangen und auf Arbeitshöhe gebracht werden.
Der Alsident Sockelkasten 2-750-20 übernimmt diese Aufgabe mit 750 mm Baulänge und einem
Anschluss an der Oberseite, sodass die Rohrleitung direkt von der Decke einbindet. Er passt zu den
Systemen DN 50, DN 63 und DN 75.

VORTEILE

Baulänge 750 mm überbrückt den Abstand zwischen Decke und Absaugarm
Sehr stabile Konstruktion aus Stahlblech für dauerhafte Montage
TGIC-Pulverlackierung in Polyester auf allen Flächen für erhöhte Haltbarkeit
Anschluss oben für saubere Leitungsführung entlang der Decke
Ein Gehäuse für die Rohrdurchmesser DN 50, DN 63 und DN 75

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird der Sockelkasten überall dort, wo Lötrauch, leichte Gase oder Stäube an festen
Arbeitsplätzen abgesaugt werden und der Absaugarm von der Decke kommt. Typisch sind
Elektronikfertigung, Reparaturplätze, Labore und Prüffelder mit fester Rohrleitung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Der Sockelkasten ist für Alsident Absaugarme in Deckenausführung der Systeme DN 50, DN 63 und
DN 75 vorgesehen. Geliefert wird ein Sockelkasten je Stück.


