(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

PT7-LT-Adapter mit
Spitzenhulse 370°C fur
MAGNASTAT TCP - Weller
T0058720787

Artikel-Nr. WL20761 Hersteller Weller

PT7-LT-Adapter mit Spitzenhulse fir 370 °C. Damit lassen sich LT- l
Létspitzen an den MAGNASTAT-Létkolben TCPS, TCP 12 und TCP ;';;ZS;%T%
24 verwenden und die feste Regeltemperatur 370 °C festlegen.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Adapter

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Deutschland LT-Tip
LT-Lotspitze

Positionserkennung Nein %}/

Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Der Weller PT7-LT-Adapter mit Spitzenhilse erweitert die MAGNASTAT-L6tkolben um das LT-
Spitzensystem. Uber die Magnastat-Regelung legt die Spitzenhiilse die feste Arbeitstemperatur von
370 °C fest, sodass LT-Lotspitzen an TCPS, TCP 12 und TCP 24 betrieben werden kénnen.

| VORTEILE

¢ Feste Regeltemperatur 370 °C Uber die Magnastat-Spitzenhilse
e Nutzt das LT-Spitzenprogramm an den MAGNASTAT-L6tkolben TCP
¢ Original Weller Adapter fur sicheren Sitz und gute Warmeulbertragung

| ANWENDUNGEN

Loten mit LT-Spitzen an MAGNASTAT-L6tkolben bei fest geregelten 370 °C in Fertigung und
Reparatur. Alle TCP- und LR-21-Kolben werden mit Adapter geliefert.

| KOMPATIBILITAT

Passend flr die MAGNASTAT-LGtkolben TCPS (WL17064), TCP 12 und TCP 24.
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Hergestellt in Deutschland. ESD-gerecht flr ableitfahige Weller Lotstationen.
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