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D A T E N B L A T T

Entlötspitze QFP/PLCC 12,4 x
15 mm vierseitig, C245 - JBC
C245-228

Artikel-Nr. WL21491 Hersteller JBC

 
SMD-Entlötspitze der Serie C245 für den Lötkolben T245,
QFP/PLCC 12,4 x 15 mm, mit integrierter Heizung für schnelle
Erwärmung. Gesamtlänge 120 mm, einzeln verkauft.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Serie C245

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese SMD-Entlötspitze der Serie C245 (C245-228) löst QFP/PLCC 12,4 x 15 mm-Bauteile sauber von
der Leiterplatte, ohne Nachbarbauteile zu beschädigen. Die integrierte Heizung sitzt direkt in der
Kartusche und sorgt für schnelle Erwärmung und stabile Temperatur am Arbeitspunkt.

VORTEILE

Integrierte Heizung in der Kartusche für schnelle Erwärmung und kurze Erholzeit
QFP/PLCC-Geometrie für QFP/PLCC 12,4 x 15 mm-Bauteile, alle Anschlüsse gleichzeitig erhitzt
Gesamtlänge 120 mm, kompatibel mit dem Lötkolben T245
Bleifrei lötbar, für professionellen SMD-Rework geeignet

ANWENDUNGEN

Auslöten vierseitiger QFP- und PLCC-Bauteile mit 12,4 x 15 mm Rastermass; gleichmässige
Erwärmung aller Anschlussreihen.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf den JBC Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Lieferumfang: eine Entlötspitze C245. Wird
einzeln verkauft.

Hersteller JBC, Herkunftsland Spanien. ESD-gerechtes Arbeiten nach IEC 61340-5-1. CE, RoHS.


