(A—D EnglIPMENT

ESD-Dosiernadel konisch,
Gauge 18, ID 0,84 mm,
schwarz - Nordson EFD
7018150

Artikel-Nr. WL21924 Hersteller Nordson EFD

Beim Dosieren an Halbleitern und Leiterplatten kann statische
Aufladung teuren Ausschuss verursachen. Diese leitfahige
Optimum ESD-Dosiernadel in Gauge 18 mit Innendurchmesser
0,84 mm leitet Ladungen ab und dosiert punktgenau. Silikonfreies
Polyethylen mit Luer-Lock-Gewinde fiir Kartuschen.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
Farbe Schwarz
Gewicht 0.1 kg

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT
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Die ESD-sichere Optimum-Dosiernadel verhindert statische Aufladungen und schitzt so empfindliche
Halbleiter und Leiterplatten vor Beschadigung, was kostspieligen Ausschuss vermeidet.

Inertes Material fir empfindliche Medien

Leitfahiges, silikonfreies Polyethylen leitet statische Ladungen ab
Gauge 18, Innendurchmesser 0,84 mm (0,79-0,89 mm) fir feine Raupen
Konische Spitze flr gleichmafigen, tropfarmen Materialfluss
Luer-Lock-Gewinde fur sicheren Sitz an der Kartusche
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