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D A T E N B L A T T

Lötspitze schlank spitz,
Durchmesser 0,5 mm, für
T210, C210 - JBC C210-013

Artikel-Nr. WL22049 Hersteller JBC

 
Schlanke, spitze Lötspitze der Serie C210 mit 0,5 mm
Durchmesser für den Präzisionslötkolben T210. Integrierte
Heizung, Spitzenlänge 6 mm, einzeln verkauft.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Serie C210

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese schlanke, spitze Lötspitze der Serie C210 (C210-013) mit 0,5 mm Durchmesser ist auf feinste
Lötstellen an dicht bestückten Leiterplatten ausgelegt. Die integrierte Heizung sitzt direkt in der
Kartusche und liefert auch bei kleiner Spitze schnelle Erwärmung und stabile Temperatur.

VORTEILE

Feine 0,5 mm Spitze für präzise Lötstellen an dicht bestückten Boards
Integrierte Heizung für schnelle Erwärmung und kurze Erholzeit
Spitzenlänge 6 mm, Gesamtlänge 80 mm, für den kompakten Lötkolben T210
Bleifrei lötbar, für Feinlöt- und Rework-Arbeiten

ANWENDUNGEN

Feinlötarbeiten an SMD- und THT-Bauteilen, Nacharbeit an einzelnen Pads und engen Rastermassen,
Drahtbrücken und Reparaturen unter dem Mikroskop.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf den JBC Präzisionslötkolben T210 (T210-A / T210-NA). Aufbewahrung in der Kartuschenbox
DC-A für C105/C210. Lieferumfang: eine Lötspitze C210. Einzeln verkauft.

Hersteller JBC, Herkunftsland Spanien. ESD-gerechtes Arbeiten nach IEC 61340-5-1. CE, RoHS.


