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D A T E N B L A T T

Lötspitze C245 2,0 mm
Durchmesser, rund,
abgewinkelt, High Thermal
für T245 - JBC C245260

Artikel-Nr. WL22053 Hersteller JBC

 
Wechselbare JBC Lötspitze der Serie C245 mit integriertem
Heizelement für Lötkolben T245, Ausführung 2,0 mm
Durchmesser, rund, abgewinkelt, High Thermal. Sie heizt in
wenigen Sekunden auf und nutzt Schlaf- und Ruhemodus über die
Ablage. Die High Thermal Ausführung überträgt die Wärme rund
40 % effizienter an die Spitze und hält die Arbeitstemperatur auch
bei massereichen Lötstellen stabil.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Serie C245

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese Wechselspitze der JBC C245-Serie vereint Lötspitze und Heizelement in einer Kartusche und
sitzt direkt im Handstück T245. Durch die kurze Distanz zwischen Sensor und Spitze regelt das
System die Temperatur in Echtzeit und erreicht die Arbeitstemperatur in wenigen Sekunden, was
thermische Belastung der Baugruppe und Wartezeiten am Arbeitsplatz reduziert. Die High Thermal
Ausführung überträgt die Wärme rund 40 % effizienter an die Spitze und hält die Arbeitstemperatur
auch bei massereichen Lötstellen stabil.

VORTEILE

Spitze und Heizung als Einheit: Spitzenwechsel in Sekunden ohne Werkzeug.
Sensor direkt an der Spitze für schnelle, stabile Temperaturregelung und konstante Lötqualität.
Geometrie rund, abgewinkelt (2,0 mm Durchmesser, rund, abgewinkelt, High Thermal) passend
zur jeweiligen Lötaufgabe.
Schlaf- und Ruhemodus beim Ablegen verlängern die Standzeit der Spitze deutlich.
High Thermal Ausführung: rund 40 % bessere Wärmeübertragung für massereiche Lötstellen.
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ANWENDUNGEN

Geeignet für allgemeine Lötarbeiten in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor: Durchsteck- und
SMD-Bauteile, Steckverbinder und Leiterplattenarbeiten. Die Form rund eignet sich für die im
Datenblatt angegebenen Lötstellengrössen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel ausschliesslich mit JBC T245 Handstücken und allen Stationen der C245-Familie. Nicht
mit anderen Spitzenserien kombinierbar. Lieferumfang: 1 Lötspitze C245-260.

ESD-sicher gemäss IEC 61340-5-1. CE und RoHS-konform. Hergestellt in Spanien (JBC).


