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D A T E N B L A T T

Rundhaube 385 mm DN 75
aus Polypropylen, weiß -
Alsident 1-7535-7-5

Artikel-Nr. WL22188 Hersteller Alsident

 
Über offenen Behältern steigen leichte Rauchgase breit auf und
entziehen sich einer punktuellen Absaugung. Die Rundhaube
1-7535-7-5 mit 385 mm Durchmesser vergrößert den
Erfassungsbereich am Absaugarm DN 75. Haube, Flansch und
Rohrstutzen bestehen aus chemisch beständigem Polypropylen
und vertragen aggressive Dämpfe.

TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Leichter Rauch und Gase über kleinen, offenen Behältern verteilen sich schnell im Raum. Die
Alsident Rundhaube 1-7535-7-5 mit 385 mm Durchmesser erweitert den Erfassungsbereich eines
Absaugarms mit Rohrdurchmesser 75 mm und fängt die Emission bereits über der Quelle ab.

VORTEILE

385 mm Haubendurchmesser für großflächige Erfassung leichter Rauchgase
Chemisch beständiges Polypropylen bei Haube, Flansch und Rohrstutzen
Kantenverstärkung für erhöhte Stabilität beim Positionieren der Haube
Passend für Alsident Systeme mit Rohrdurchmesser DN 75
Empfohlen für die Erfassung über kleinen, offenen Behältern

ANWENDUNGEN

Geeignet für Labore, Chemiearbeitsplätze und Elektronikfertigung, wenn über Bechergläsern, Bädern
oder kleinen offenen Gebinden leichter Rauch oder Gas entsteht. Die PP-Ausführung ist die richtige
Wahl, wenn Lösemittel- oder Säuredämpfe die Haube angreifen würden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Die Haube wird an Alsident Absaugarme mit Rohrdurchmesser DN 75 angeflanscht. Lieferumfang ist
eine Rundhaube je Stück.


