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D A T E N B L A T T

Lötspitze rund, abgewinkelt,
1 mm, mit integrierter
Heizung - JBC C245-904

Artikel-Nr. WL22455 Hersteller JBC

 
Abgewinkelte Rundspitze 1 mm der Serie C245 für den JBC
Lötkolben T245. Die integrierte Heizpatrone bringt die Spitze in
wenigen Sekunden auf Temperatur und hält sie auch bei
thermisch anspruchsvollen Lötstellen stabil.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Serie C245

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die C245-904 ist eine abgewinkelte Rundspitze mit 1 mm Durchmesser für den JBC Lötkolben T245
(ehemals AD-2245). Durch die direkt in die Patrone integrierte Heizung sitzt die Wärmequelle
unmittelbar an der Lötstelle, wodurch sich kurze Aufheizzeiten und eine gleichmäßige
Wärmeübertragung bei allgemeinen Lötarbeiten ergeben.

VORTEILE

Spitze und Heizung in einer Patrone vereint für schnelle Temperaturerholung an der Lötstelle
Abgewinkelte Ausrichtung für besseren Zugang zu verdeckten Lötstellen
Runder 1 mm Spitzendurchmesser für vielseitige Allzwecklötungen
Schlaf- und Ruhemodus über die Ablage der Station senkt Verschleiß und Energieverbrauch
Werkzeuglos in Sekunden wechselbar am T245 Handstück

ANWENDUNGEN

Geeignet für allgemeine Lötarbeiten auf Leiterplatten, bei denen ein seitlicher oder abgewinkelter
Zugang zur Lötstelle die Sicht und Erreichbarkeit verbessert.



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 2/2

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den JBC Lötkolben T245. Lieferung als Einzelstück (1 Spitze).

ESD-gerechtes Arbeiten gemäß IEC 61340-5-1. Herkunft: Spanien.


