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D A T E N B L A T T

Lötkolben 50 W für AL250-A
Stationen - JBC AL250-B

Artikel-Nr. WL22618 Hersteller JBC

 
Ersatz- und Erweiterungslötkolben AL250-B mit 50 W an 24 V für
die JBC Stationen AL250-A. Der Automatenlötkolben verarbeitet
Lötdraht von 0,4 bis 1,8 mm und wird mit Führungsrohr, jedoch
ohne Lötspitze geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Leistung 150 W

Temperatur (max.) bis 450 °C

Temperaturbereich 90-450 °C

BESCHREIBUNG

Der Lötkolben AL250-B ist der passende Automatenlötkolben für die JBC Stationen AL250-A. Mit 50 W
an 24 V und einem Führungsrohr für Drahtdurchmesser von 0,4 bis 1,8 mm eignet er sich als Ersatz
oder zur Erweiterung eines automatisierten Lötplatzes. Die Lieferung erfolgt ohne Lötspitze.

VORTEILE

50 W an 24 V für den Betrieb an AL250-A
Führungsrohr für Drahtdurchmesser 0,4 bis 1,8 mm
Als Ersatz- oder Erweiterungskolben einsetzbar
Kompakte Bauform für automatisierte Lötprozesse

ANWENDUNGEN

Automatisiertes Löten an JBC AL250-A Stationen in Serienfertigung und wiederkehrenden
Lötaufgaben.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Stationen AL250-A. Lieferung als Lötkolben mit Führungsrohr, ohne Lötspitze.

Hergestellt in Spanien.


