(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze LT-Reihe konisch
lang, 0,8 mm, fur
WP/WSP/WXP 80 - Weller LT

Artikel-Nr. WL23232 Hersteller Weller

Lange konische LT-L6tspitze 0,8 mm flr punktgenaues Léten an
schwer zugaenglichen Stellen. Passt auf die Létkolben WP 80,
WSP 80 und WXP 80, mit Adapter auch auf LR 21.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

An schwer zugaenglichen Létstellen sorgt eine lange, spitze Form fir guten Zugang. Diese konisch
lange LT-Lotspitze mit 0,8 mm aus eisenbeschichtetem Kupfer liefert praezise und langlebige
Lotergebnisse.

| VORTEILE

e Konisch lange Form 0,8 mm fUr punktgenaues L6ten an schwer zugaenglichen Stellen
e Eisenbeschichtetes Kupfer flir maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit

¢ Breites, kostenguenstiges LT-Spitzenangebot flr universelle Anwendungen

e Mit Adapter T0058720781 (WL20284) auch fur LR 21 geeignet

| ANWENDUNGEN

Universelle Létarbeiten an Leiterplatten und elektronischen Baugruppen, besonders an schwer
zugaenglichen Stellen.
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| KOMPATIBILITAT
Létkolben WP 80, WSP 80 und WXP 80. Mit ET-LT Adapter T0058720781 (WL20284) auch fir LR 21.

Hergestellt in Deutschland. ESD-sicher fur den Einsatz an ableitfaehigen Weller Lotstationen.
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