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D A T E N B L A T T

Stickstoff-Lötkolben für C245
Spitzen - JBC T245-NA

Artikel-Nr. WL23677 Hersteller JBC

 
Stickstoff-Standardlötkolben T245-NA für die Spitzenserie C245.
Der Stickstoffzufluss erzeugt höhere Hitze und beugt Oxidation an
der Lötstelle vor. Der ergonomische Griff hält die Distanz zur
Spitze kurz und erfordert den Generator GN-A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Leistung 150 W

Temperatur (max.) bis 450 °C

Temperaturbereich 90-450 °C

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Stickstoff-Standardlötkolben T245-NA arbeitet mit der Spitzenserie C245 und führt Stickstoff an
die Lötstelle. Dadurch entsteht eine höhere Hitze und Oxidation wird vermieden. Der ergonomische
Griff hält die Distanz zwischen Hand und Lötspitze kurz und erhöht Komfort und Präzision. Für die
Stickstoffversorgung ist der Generator GN-A erforderlich.

VORTEILE

Stickstoffzufluss für höhere Hitze und weniger Oxidation
Ergonomischer Griff mit kurzer Distanz zur Lötspitze
Für die Spitzenserie C245
Zwei Düsen N2 und N3 im Lieferumfang
Benötigt den Stickstoff-Generator GN-A

ANWENDUNGEN

Löten unter Stickstoff bei anspruchsvollen Verbindungen, bei denen höhere Hitze und ein geringerer
Oxidationsgrad gefordert sind.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Spitzenserie C245 und den Stickstoff-Generator GN-A. Lieferung als Lötkolben mit je
einer Düse N2 B7243 und N3 B7244.

Geeignet für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.


