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D A T E N B L A T T

Lötspitze konisch 0,5 x 4,8
mm 357 °C STTC Serie -
Metcal STTC-016

Artikel-Nr. WL24405 Hersteller Metcal

 
Konische Lötspitzenkartusche mit 0,5 mm Spitzendurchmesser
und 4,8 mm Spitzenlänge für temperaturempfindliche
Anwendungen an Metcal SmartHeat Systemen. Die Kartusche
arbeitet mit einer fest eingestellten Spitzentemperatur von 357
°C, eine Kalibrierung oder Temperaturwahl an der Station entfällt.
Passend zu den Handstücken MX-H1-AVA, MX-RM3E an MX-500,
MX-5000 und MX-5200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Wer an Metcal SmartHeat Stationen lötet, wechselt die Temperatur über die Kartusche statt über die
Station. Die STTC-016 der STTC Serie ist eine konische Lötspitzenkartusche mit 0,5 mm
Spitzendurchmesser und 4,8 mm Spitzenlänge und fest hinterlegter Spitzentemperatur von 357 °C.
Für temperaturempfindliche Anwendungen, bei denen ausreichend Wärme fließen soll, ohne Bauteil
oder Laminat zu überhitzen.

VORTEILE

Konstante Spitzentemperatur von 357 °C als Mittelklasse zwischen Wärmeeintrag und
Bauteilschutz
Konische Geometrie für präzise Einzellötstellen und enge Bauteilabstände
Selbstregelnde SmartHeat Technik hält die Temperatur an der Lötstelle konstant, ohne Einstellung
oder Kalibrierung
Spitzenlänge 4,8 mm für definierten Zugang zur Lötstelle
Werkzeugloser Kartuschenwechsel an den Handstücken MX-H1-AVA, MX-RM3E

ANWENDUNGEN

Feines Handlöten und Nacharbeit an dicht bestückten Leiterplatten, Löten von SMD-Bauteilen,
Anlöten dünner Litzen und Drähte sowie Arbeiten an Stellen, an denen benachbarte Bauteile wenig
Platz lassen. Die schlanke Geometrie erreicht auch tief liegende Pads ohne Kontakt zu
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Nachbarbauteilen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche passt in die Handstücke MX-H1-AVA, MX-RM3E und arbeitet an den Systemen MX-500,
MX-5000 und MX-5200. Der Wechsel auf eine andere Spitzenform oder Temperatur erfolgt durch
Tausch der Kartusche im laufenden Betrieb. Verkaufseinheit ist ein Stück, geliefert wird eine einzelne
Lötspitzenkartusche STTC-016 ohne Handstück und ohne Station.


