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D A T E N B L A T T

Lötspitze abgeschrägt 30°
1,78 x 11,7 mm 412 °C STTC
Serie - Metcal STTC-105

Artikel-Nr. WL24407 Hersteller Metcal

 
Um 30° abgeschrägte Lötspitzenkartusche mit 1,78 mm
Spitzenbreite und 11,7 mm Spitzenlänge für Standard-
Anwendungen an Metcal SmartHeat Systemen. Die Kartusche
arbeitet mit einer fest eingestellten Spitzentemperatur von 412
°C, eine Kalibrierung oder Temperaturwahl an der Station entfällt.
Passend zu den Handstücken MX-H1-AVA, MX-RM3E an MX-500,
MX-5000 und MX-5200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Wer an Metcal SmartHeat Stationen lötet, wechselt die Temperatur über die Kartusche statt über die
Station. Die STTC-105 der STTC Serie ist eine um 30° abgeschrägte Lötspitzenkartusche mit 1,78
mm Spitzenbreite und 11,7 mm Spitzenlänge und fest hinterlegter Spitzentemperatur von 412 °C.
Für Standard-Anwendungen ausgelegt, bei denen Masseflächen oder bleifreies Lot viel Wärme
aufnehmen.

VORTEILE

Konstante Spitzentemperatur von 412 °C für den hohen Wärmebedarf bleifreier Lote und
thermisch anspruchsvoller Verbindungen
Abgeschrägte Spitzenfläche mit hoher Lotaufnahme für Ziehlöten und Steckverbinder
Selbstregelnde SmartHeat Technik hält die Temperatur an der Lötstelle konstant, ohne Einstellung
oder Kalibrierung
Spitzenlänge 11,7 mm für definierten Zugang zur Lötstelle
Werkzeugloser Kartuschenwechsel an den Handstücken MX-H1-AVA, MX-RM3E

ANWENDUNGEN

Ziehlöten an Fine-Pitch-Bauteilen, Löten von Steckerleisten und Pfostenwannen, Nacharbeit an
größeren Pads und Masseflächen. Die abgeschrägte Fläche nimmt Lot auf und überträgt es
gleichmäßig über mehrere Anschlüsse.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche passt in die Handstücke MX-H1-AVA, MX-RM3E und arbeitet an den Systemen MX-500,
MX-5000 und MX-5200. Der Wechsel auf eine andere Spitzenform oder Temperatur erfolgt durch
Tausch der Kartusche im laufenden Betrieb. Verkaufseinheit ist ein Stück, geliefert wird eine einzelne
Lötspitzenkartusche STTC-105 ohne Handstück und ohne Station.


