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D A T E N B L A T T

2-Kanal Löt-/Reworkstation
2x60 W mit Lötpinzette und
Lötkolben - Oki MFR-2241

Artikel-Nr. WL24471 Hersteller Oki

 
Diese Kombination deckt Bestücken und Auslöten in einem Gerät
ab: Die MFR-2241 bringt die Versorgungseinheit MFR-PS2200 mit
zwei simultanen 60-W-Ausgängen, die Lötpinzette MFR-H4-TW
und den Lötkolben MFR-H1-SC mit. Passend sind SxP-
Lötkartuschen und RxP-Rework-Kartuschen, die Temperatur bleibt
auf +/- 1,1 °C stabil.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Leistung 130 W

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Zweikanalige Löt- und Reworkstation für Reparaturplätze, an denen ein SMD-Bauteil ausgelötet und
die Stelle direkt neu verlötet wird. Der eine Kanal versorgt die Lötpinzette MFR-H4-TW mit
Ablageständer MFR-WSPT, der andere den Lötkolben MFR-H1-SC mit Ablage WS1 samt Schlafmodus.
Beide Kanäle arbeiten gleichzeitig.

VORTEILE

Zwei Anschlüsse, gleichzeitig nutzbar mit je 60 Watt Ausgangsleistung
Lötpinzette und Lötkolben ab Werk kombiniert, kein Umstecken zwischen Auslöten und Neulöten
SmartHeat-Induktionsheizung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf, Temperaturstabilität
+/- 1,1 °C
Ablage WS1 mit Schlafmodus senkt die Temperatur der abgelegten Spitze automatisch ab
Kartuschensystem SxP und RxP deckt Feinpitch bis Rework an größeren Gehäusen ab

ANWENDUNGEN

Reparatur und Nacharbeit an bestückten Leiterplatten, Bauteiltausch bei Chips, MELF und kleinen
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SO-Gehäusen, Musterbau und Servicearbeiten. Die Pinzette hebt das Bauteil ab, der Lötkolben setzt
das Ersatzteil.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die MFR-PS2200 versorgt alle Handstücke der MFR-Serie, ein Entlöten mit Heißluft ist über das
Upgrade-Kit MX-UK5 möglich. Im Lieferumfang sind Versorgungseinheit, Lötpinzette MFR-H4-TW,
Lötkolben MFR-H1-SC sowie die Ablageständer MFR-WSPT und WS1. Kartuschen und Spitzen sind
separat zu bestellen.

Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm und permanente Erdungsüberwachung machen die Station für
ESD-Schutzbereiche nach IEC 61340-5-1 geeignet.


