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D A T E N B L A T T

Lötrauchabsaugung
Tischgerät 85 m³/h Pre-Gas
Filterung 1 Arbeitsplatz - Oki
BVX-103-S

Artikel-Nr. WL24510 Hersteller Oki

 
Das BVX-103-S saugt Lötrauch direkt am Arbeitsplatz ab und
arbeitet mit Pre-Gas-Filterung für Anwendungen, bei denen
gasförmige Anteile im Vordergrund stehen. Bei 85 m³/h
Luftdurchsatz und 300 mm breitem Plenum genügt eine
Tischplatte als Stellfläche, externe Kanäle entfallen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

An einem Handlötplatz muss die Absaugung ohne Umbau der Werkbank funktionieren. Das BVX-103-
S ist ein Einzelplatz-Volumenabsaugungssystem mit Pre-Gas-Filterstufe, das mit 85 m³/h absaugt und
wahlweise über Plenum oder Absaugarm arbeitet.

VORTEILE

85 m³/h Luftdurchsatz für sofortige Erfassung von Rauch, Partikeln und Dämpfen
Adapter für den Wechsel zwischen 300 mm Plenum und Armabsaugung
Tragbares Gerät, passt auf jede Tischplatte oder unter die Werkbank
Geräuscharm, ohne externe Kanäle oder Kompressor
Zweifarbige LED zeigt blockierte Filter und den fälligen Wechsel an
Zwei Filtrationskonfigurationen für starkes Löten mit leichtem Staub oder für leichte organische
Lösemittel und Klebstoffe

ANWENDUNGEN

Handlöten und Nacharbeit an Leiterplatten, Klebeanwendungen sowie Arbeiten mit leichten
organischen Lösemitteln an einem einzelnen Platz in Labor, Reparaturwerkstatt oder
Kleinserienfertigung.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang sind Gerät und Filterset enthalten, Zubehör ist nicht enthalten. Der Adapter nimmt
die Plenumhaube oder einen BVX-Absaugarm auf. Filter und Arme der BVX-Serie sind als Ersatzteile
separat erhältlich.


