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D A T E N B L A T T

Absaugarm Kit 760 mm mit
1,8 m Schlauch und
Montageplatte 75 m³/h - Oki
BVX-ARM-K1

Artikel-Nr. WL24518 Hersteller Oki

 
Das Kit BVX-ARM-K1 rüstet einen Lötplatz komplett mit
Punktabsaugung aus: 760 mm langer flexibler Arm, 1,8 m
Schlauch, Montageplatte und C-Klemmen für die universelle
Befestigung an der Werkbank. Der spiralgewalzte Kanal bleibt in
jeder Stellung stehen und führt 75 m³/h ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Eine Punktabsaugung wirkt nur, wenn sie dauerhaft dort steht, wo gelötet wird. Das Kit BVX-ARM-K1
enthält einen 760 mm langen flexiblen Absaugarm mit 1,8 m Schlauch samt Befestigungsmaterial
und leistet 75 m³/h. Der spiralgewalzte Kanal lässt sich steif anziehen und präzise positionieren.

VORTEILE

Luftleistung 75 m³/h (45 cfm) für die Erfassung direkt an der Lötstelle
Kanal 50 mm mit Düse 40 mm, dadurch enge Erfassung ohne Sichtbehinderung
760 mm langer flexibler Arm, positionsstabil durch den spiralgewalzten Kanal
Montageplatte und C-Klemmen für universelle Befestigung ohne Bohren
BVX-Arme sind mit allen Geräten der BVX-Serie kompatibel

ANWENDUNGEN

Nachrüstung oder Erweiterung von Lötrauchabsaugungen an Handlötplätzen, Rework-Stationen und
Prüfplätzen, an denen der Rauch punktgenau an der Lötstelle erfasst werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Geräten der Oki BVX-Serie. Im Kit enthalten sind ein BVX-Arm mit 1,8 m
Schlauch, eine Montageplatte und C-Klemmen. Ein Y-Anschlussstück zum Verbinden von zwei BVX-
Armen an einem Schlauch ist separat erhältlich.


