(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotpinzetten-Kartuschen Kein Produktild
klingenformig 20,5 mm

gebogen 22°, Serie PTTC 700

- Metcal PTTC-706

Artikel-Nr. WL24640 Hersteller Metcal

Kartuschenpaar der Serie PTTC 700 fur das Metcal Létpinzetten-
Handstlick MX-PTZ, mit klingenférmigen Spitzen von 20,5 x 0,7
mm und 12,7 mm Spitzenlange. Die um 22° gebogene
Ausrichtung halt die Hand aus dem Sichtfeld und erlaubt
beidseitigen Warmeeintrag bei 412 °C. Gedacht flir mittelgrof3e
bis breite SOIC- und SOP-Gehause beim Bestlcken und Entloten
von Baugruppen.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Bauteile mit zwei Anschlussflachen lassen sich nur sauber tauschen, wenn beide Seiten gleichzeitig
auf Lottemperatur kommen. Das Kartuschenpaar PTTC-706 der Serie PTTC 700 ristet das Handstlck
MX-PTZ mit klingenférmigen Spitzen von 20,5 x 0,7 mm aus und arbeitet mit einer
Spitzentemperatur von 412 °C.

| VORTEILE

¢ Klingenbreite 20,5 mm passend flr mittelgroBRe bis breite SOIC- und SOP-Gehause

Um 22° gebogene Spitzen halten Hand und Handstlck aus der Sichtachse

Spitzenlange 12,7 mm fur Zugriff zwischen dicht bestlickten Nachbarbauteilen
Selbstregelnde Spitzentemperatur von 412 °C ohne Kalibrierung oder Temperatureinstellung
Lieferung als Paar, damit beide Schenkel der Pinzette gleich altern

| ANWENDUNGEN

Bestlcken, Tauschen und Entléten von mittelgroRe bis breite SOIC- und SOP-Gehause auf
Leiterplatten in Reparatur, Prototypenbau und Kleinserienfertigung. Der beidseitige Warmeeintrag
verkurzt die Kontaktzeit und schont Pads sowie benachbarte Bauteile.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend flur das Lotpinzetten-Handstlck Metcal MX-PTZ und damit fur die Versorgungseinheiten der
MX-Serie. Geliefert wird ein Paar Kartuschen PTTC-706 ohne Handstlick und ohne
Versorgungseinheit.
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