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D A T E N B L A T T

Rework-Spitze quad für PLCC
52, 412 °C, SMTC Serie -
Metcal SMTC-117

Artikel-Nr. WL24708 Hersteller Metcal

 
Wer ein PLCC-Gehäuse mit 52 J-Anschlüssen tauschen muss,
braucht Wärme auf allen vier Seiten gleichzeitig. Die quadratische
Kartuschenspitze SMTC-Serie umschließt das PLCC-52 und hält
412 °C. Für die Metcal Handstücke MX-H1-AVA und MX-RM3E an
Versorgungseinheiten der MX-Serie.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Beim Auslöten eines PLCC-52 müssen alle Anschlussreihen gleichzeitig flüssig werden, sonst reißen
Pads von der Leiterplatte. Die Rework-Spitze SMTC-117 der SMTC Serie legt sich als geschlossenes
Quadrat über das Bauteil und überträgt 412 °C direkt an alle vier Seiten.

VORTEILE

Quadratische Geometrie passend zum Anschlussbild von PLCC 52
Feste Spitzentemperatur von 412 °C ohne Kalibrierung, bestimmt durch die Kartusche selbst
Kurze Aufheizzeit und schnelle Wärmenachführung im Metcal MX-System
Passend zu den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E
Kartuschenwechsel im laufenden Betrieb, Verkaufseinheit Stück

ANWENDUNGEN

Rework und Reparatur oberflächenmontierter Bauteile in Elektronikfertigung, Prüflabor und
Servicewerkstatt. Typischer Einsatz ist der Austausch eines defekten PLCC-Gehäuse mit 52 J-
Anschlüssen auf einer bestückten Baugruppe, ohne benachbarte Bauteile länger als nötig zu
erwärmen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Spitze arbeitet mit den Metcal Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E an Versorgungseinheiten
der MX-Serie. Geliefert wird eine Rework-Spitze SMTC-117 ohne Handstück und ohne
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Versorgungseinheit.


