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D A T E N B L A T T

Elektrische Entlöt- und
Vakuumpumpe für CS-
Station - JBC MS-A

Artikel-Nr. WL25103 Hersteller JBC

 
Elektrisch betriebene Vakuumpumpe MS-A für die JBC CS-
Entlötstation. Sie erzeugt den Unterdruck zum Absaugen des Lots
und versorgt über die DI-Steuereinheit zwei Kanäle.
Volumenstrom 9 SLPM bei 24 V.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Die elektrische Entlöt- und Vakuumpumpe MS-A erzeugt den Unterdruck, mit dem geschmolzenes
Lot aus Durchkontaktierungen abgesaugt wird. Sie ist für die JBC CS-Entlötstation ausgelegt und
versorgt über die DI-Steuereinheit zwei Kanäle mit 9 SLPM Volumenstrom.

VORTEILE

Elektrisch betrieben, kein Druckluftanschluss nötig
Volumenstrom 9 SLPM für zuverlässiges Absaugen des Lots
Zwei Kanäle über die DI-Steuereinheit ansteuerbar
Betrieb bei Umgebungstemperatur von 10-40 °C

ANWENDUNGEN

Absaugen von Lot beim Entlöten von THT-Bauteilen und Durchkontaktierungen an der CS-
Entlötstation.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die CS-Entlötstation, angesteuert über die DI-Steuereinheit. Lieferung als Einzelgerät.

Hergestellt in Spanien.


