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D A T E N B L A T T

Entlötkolben 30 W für DS-2A
und DV-2A - JBC DS360-A

Artikel-Nr. WL25142 Hersteller JBC

 
Entlötkolben DS360-A mit 30 W zum Absaugen von Lot aus
Durchkontaktierungen. Er arbeitet an den JBC Stationen MD
2964/2965 sowie DS-2A und DV-2A und nimmt Spitzen der Serie
C360 auf. Im Set mit Spitzen, Filtern und Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Leistung 150 W

Temperatur (max.) bis 450 °C

Temperaturbereich 90-450 °C

BESCHREIBUNG

Der Entlötkolben DS360-A saugt geschmolzenes Lot aus Durchkontaktierungen ab und eignet sich
zum Entlöten von THT-Bauteilen. Mit 30 W bei 24 V arbeitet er an den JBC Stationen MD 2964/2965
sowie DS-2A und DV-2A und nimmt Spitzen der Serie C360 auf.

VORTEILE

30 W Heizleistung für zügiges Aufschmelzen des Lots
Spitzen der Serie C360 für unterschiedliche Padgrößen
Umfangreiches Set mit Spitzen, Filtern und Reinigungszubehör
Ansteuerbar über die Steuereinheiten DI, DD, DM und RM

ANWENDUNGEN

Entlöten von THT-Bauteilen und Durchkontaktierungen in Reparatur und Nacharbeit.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Stationen MD 2964/2965 sowie DS-2A und DV-2A, angesteuert über DI, DD, DM oder
RM, Ablage DS-SD. Im Lieferumfang enthalten sind der Entlötkolben, Spitzen C360002 (5x) und
C360004 (5x), Filter 0008473 (2x), Reinigungsbürste 0008297, Solder Collector 0008467 (2x) und
Reinigungsstäbe 0008466.
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Hergestellt in Spanien.


