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D A T E N B L A T T

Lötspitze rund abgeschrägt,
D 3,5 mm, bis 500 °C - JBC
C470019

Artikel-Nr. WL25281 Hersteller JBC

 
Die JBC C470019 ist eine runde, abgeschrägte Lötspitze mit 3,5
mm Durchmesser für den Lötkolben T470. Die integrierte Heizung
sorgt für sofortige Aufheizung und stabile Temperatur bis 500 °C
an der Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Serie C470

Temperatur (max.) bis 500 °C

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Für Lötstellen mit hohem Wärmebedarf wie Masseflächen und große Pads braucht es eine
leistungsfähige Spitze. Die JBC C470019 ist eine runde, abgeschrägte Lötspitze mit 3,5 mm
Durchmesser aus der Serie C470. Mit integrierter Heizung erreicht sie sofort die Arbeitstemperatur
und arbeitet bis 500 °C am Hochleistungs-Lötkolben T470 in Verbindung mit der Versorgungseinheit
HDE (ehemals HD-4700).

VORTEILE

Lötspitzendurchmesser 3,5 mm für hohen Wärmebedarf an großen Lötstellen.
Integrierte Heizung mit sofortiger Aufheizung und stabiler Temperatur bis 500 °C.
Abgeschrägte, runde Form für gezielte Wärmeeinbringung und Verzinnen.
Spitzenlänge 14,3 mm, passgenau für Lötkolben und Handstück T470.
ESD-sicher gemäß den Anforderungen elektronischer Fertigung.

ANWENDUNGEN

Löten an Lötstellen mit hohem Wärmebedarf, Masseflächen und großen Bauteilen in
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Elektronikfertigung und Reparatur.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als einzelne Lötspitze mit integrierter Heizung. Passend für den Lötkolben und das
Handstück T470, betrieben an der Versorgungseinheit HDE.

Hersteller JBC, Spanien. ESD-sicher nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.


