(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Adapterclip universal fur Kein Produktbild
Spitzenabsaugung am
Lotkolben - Metcal AC-FX1

Artikel-Nr. WL25484 Hersteller Metcal

Lotrauch soll dort abgesaugt werden, wo er entsteht, also
unmittelbar an der Lotspitze. Der Universal-Adapterclip AC-FX1
befestigt die Absaugdlse am Loétkolben und lasst sich an
Handstlcke unterschiedlichen Durchmessers anpassen. Geliefert
wird ein Set zur Nachrlstung vorhandener Létarbeitsplatze.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Eine Absaugung wirkt nur, wenn die Duse dauerhaft nah an der Lotstelle sitzt. Der Metcal AC-FX1 ist
ein universeller Adapterclip, der die Spitzenabsaugung direkt am Lotkolben fixiert und sich dabei an
unterschiedliche Handstickdurchmesser anpassen lasst.

| VORTEILE

Universeller Clip fur Handstlicke mit abweichendem Durchmesser
Absaugung direkt an der Spitze, dort wo der Lotrauch entsteht
Werkzeugarme Montage und Demontage fur den Spitzenwechsel
Nachristbar an bestehenden Létarbeitsplatzen

Lieferung als Set

| ANWENDUNGEN

Spitzennahe Létrauchabsaugung an Handl6tplatzen in Fertigung, Reparatur und Labor, insbesondere
bei langeren Lotzyklen und bei flussmittelintensiven Arbeiten.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur Lotkolben und Handsticke unterschiedlicher Durchmesser in Verbindung mit einer
Spitzenabsaugung. Lieferumfang: Adapterclip-Set AC-FX1.
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