(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze konisch 0,25 mm Kein Produkbild
SSC 700 Serie - Metcal
SSC-790A

Wo Pads dicht beieinander liegen, entscheidet ein schlanker
Spitzenradius Uber saubere Lotstellen. Die konische SSC-790A hat
0,25 mm Spitzendurchmesser bei 13,2 mm Lange und halt sich
selbsttatig auf 412 °C. Sie gehort an das Handstlck MFR-H6-SSC
der Systeme MFR-1160, MFR-1161 und SP200.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Feine Anschlisse und einzelne Pads verlangen eine Spitze, die punktuell arbeitet statt flachig. Die
Metcal SSC-790A der 700er Serie ist dafiur konisch ausgefihrt und misst 0,25 mm im Durchmesser
bei 13,2 mm Spitzenlange.

| VORTEILE

e Konische Geometrie mit 0,25 mm Durchmesser fur punktgenaues Léten
Spitzenlange 13,2 mm fUr freie Sicht auf enge Bereiche

Selbstregelnde Spitzentemperatur von 412 °C ohne Kalibrierung

700er Serie fur die meisten Standardanwendungen

Kartuschenwechsel ohne Werkzeug am MFR-H6-SSC

| ANWENDUNGEN

Loten und Nacharbeit an kleinen SMD-Bauteilen, Korrektur einzelner Lotstellen, Ansetzen feiner
Drahte und Prufpunkte auf dicht bestlickten Baugruppen.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur das Handstick MFR-H6-SSC und damit fur die Lotsysteme MFR-1160 und MFR-1161
sowie flr das Lotsystem SP200. Lieferung als einzelne Lotpatrone.
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