
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/1

D A T E N B L A T T

Lötspitze hufförmig 1,77 x
17,8 mm SSC 600 Serie 357
°C - Metcal SSC-667A

Artikel-Nr. WL25774 Hersteller Metcal

 
Hufförmige Lötkartusche der SSC 600 Serie mit 1,77 mm
Spitzenbreite und 357 °C Arbeitstemperatur. Die niedrige
Temperaturklasse schont temperaturempfindliche Bauteile und
Substrate. Die konkave Hufform hält ein Lotdepot und eignet sich
zum Ziehen von Lötstellen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Temperaturempfindliche Bauteile vertragen keine 400 °C an der Spitze. Die Metcal SSC-667A ist eine
hufförmige Lötkartusche der SSC 600 Serie mit 1,77 mm Spitzenbreite, 17,8 mm Spitzenlänge und
357 °C Spitzentemperatur.

VORTEILE

600er Temperaturklasse mit 357 °C für temperaturempfindliche Anwendungen
Selbstregelnde SmartHeat-Technologie hält die Temperatur ohne Kalibrierung
Konkave Hufform hält ein Lotdepot und eignet sich zum Ziehen von Lötstellen
17,8 mm Spitzenlänge für guten Zugang bei flacher Anstellung
Kompatibel mit MFR-1160, MFR-1161 und dem Lötsystem SP200

ANWENDUNGEN

Lötarbeiten an temperaturempfindlichen Bauteilen und Substraten, Ziehlöten an Anschlussreihen
sowie Nacharbeit, bei der die Wärmelast begrenzt bleiben muss.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zum Handstück MFR-H6-SSC der Lötsysteme MFR-1160 und MFR-1161 sowie zum Lötsystem
SP200. Lieferung als Einzelstück ohne Handstück und ohne Versorgungseinheit.


