(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze SxP Serie, Kein Produktild
meiBelformig 30°, Breite 2,5

mm, Lange 10 mm - Oki STP-

CH25

Artikel-Nr. WL25884 Hersteller Oki

Original Oki Lotspitze STP-CH25 der SxP Serie, meiRelférmig 30°,
Breite 2,5 mm, Lange 10 mm. Die niedrige Arbeitstemperatur von
365 °C schont temperaturempfindliche Bauteile. Fur die
Handstlcke der Oki MFR-Systeme, mit SmartHeat Heizung und
365 °C Spitzentemperatur.

| TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die Oki STP-CH25 ist eine Original-Lotspitze der SxP Serie in meifSelférmig 30°er Form. Mit Breite 2,5
mm und einer Lange von 10 mm eignet sie sich flr prazise Létaufgaben an der Leiterplatte.

| VORTEILE

e MeiRelférmig 30°e Spitze, Breite 2,5 mm, Lange 10 mm
¢ SmartHeat Heizung, konstante Spitzentemperatur 365 °C
e flr temperaturempfindliche Anwendungen

| ANWENDUNGEN

Loten und Nacharbeit an SMD- und THT-Baugruppen, Reparatur und Rework an Leiterplatten.
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| KOMPATIBILITAT
Passend fur die Handstlicke der Oki MFR-Systeme (MFR-H1-SC2).

ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.
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