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D A T E N B L A T T

Kabinettflansch System 25
Innendurchmesser 75 mm
Polypropylen - Alsident
4-75-13-2-5

Artikel-Nr. WL26050 Hersteller Alsident

 
Ein Arbeitskabinett lässt sich nur dann sauber an die Abluftleitung
anschließen, wenn Wand und Rohr über einen passenden Flansch
verbunden sind. Dieser Kabinettflansch aus Polypropylen hat
einen Innendurchmesser (Muffenmaß) von 75 mm und gehört
zum Alsident System 25. Flansch und Platzierung sind frei
wählbar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Wer ein Arbeitskabinett, eine Absaugkabine oder ein geschlossenes Gehäuse an eine bestehende
Verrohrung anbinden will, braucht einen definierten Übergang zwischen Kabinettwand und Rohr. Der
Alsident Kabinettflansch 4-75-13-2-5 aus Polypropylen stellt diese Verbindung mit einem Muffenmaß
von 75 mm her.

VORTEILE

Verbindet Arbeitskabinett und Verrohrung mit einem definierten Muffenmaß von 75 mm
Polypropylen ist chemisch beständig und eignet sich für Labor- und Fertigungsumgebungen
Flansch und Platzierung sind wahlfrei, der Anschluss kann an Rückwand, Seitenwand oder Decke
des Kabinetts gesetzt werden
Leichte Bauweise, die die Kabinettwand nicht zusätzlich belastet
Bestandteil des Alsident System 25 Zubehörprogramms

ANWENDUNGEN

Anschluss von Arbeitskabinetten, Absaugkabinen, Reinigungs- und Klebeboxen an eine feste
Abluftleitung in Elektronikfertigung, Labor und Werkstatt.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zu Rohren und Muffen mit 75 mm Anschlussmaß aus dem Alsident Programm. Geliefert wird
der Kabinettflansch als Einzelteil, Rohre, Schlauch und Befestigungsmaterial sind separat zu
bestellen.


