
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/1

D A T E N B L A T T

Entlötdüse rund 2,5 mm für
HCT-900 - Oki H-D25

Artikel-Nr. WL26055 Hersteller Oki

 
Beim Auslöten von Durchsteckbauteilen muss die Düse den
Anschlussstift eng umschließen, sonst zieht das Vakuum
Nebenluft statt Lot. Die runde Entlötdüse H-D25 hat 2,5 mm
Innendurchmesser und ist für die Entlötstation HCT-900
vorgesehen. Sie deckt gängige THT-Pins und mittlere Lotmengen
ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Ob eine Durchkontaktierung sauber freikommt, hängt vor allem am Düsendurchmesser: Er muss
zum Anschlussstift passen, damit das Vakuum die Bohrung tatsächlich leersaugt. Die Oki H-D25 ist
eine runde Entlötdüse mit 2,5 mm für die Entlötstation HCT-900.

VORTEILE

Innendurchmesser 2,5 mm für gängige THT-Anschlüsse und mittlere Lotmengen
Runde Geometrie für gleichmäßige Wärmeübertragung rund um den Pin
Originaldüse von Oki, formschlüssig am Handstück der HCT-900
Verschleißteil, das sich einzeln tauschen lässt statt des gesamten Handstücks

ANWENDUNGEN

Auslöten von THT-Bauteilen, Steckverbindern und Mehrpolteilen sowie Freisaugen von
Durchkontaktierungen in Reparatur, Prüffeld und Elektronikfertigung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die Oki Entlötstation HCT-900 und deren Entlöt-Handstück. Lieferumfang: eine Entlötdüse H-D25.


