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D A T E N B L A T T

Lötspitze zylinderförmig 3,65
mm für T470 - JBC C470-033

Artikel-Nr. WL26084 Hersteller JBC

 
Zylindrische Sonderlötspitze der Serie C470 mit Spitzenmaß 7 x
1,8 mm und Einkerbung 3,65 mm für Außenleiter von
Gehäusekupplern. Mit integrierter Heizung für den Einsatz bis 500
°C an der Versorgungseinheit HDE.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Serie C470

Temperatur (max.) bis 500 °C

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Löten von Außenleitern an Gehäusekupplern verlangt eine spezielle Spitzengeometrie und hohe
Dauertemperatur. Die zylindrische JBC C470-033 mit 3,65 mm Einkerbung ist eine Sonderlötspitze
für genau diese Aufgabe und arbeitet bis 500 °C an der HDE Versorgungseinheit.

VORTEILE

Einkerbung 3,65 mm speziell für Außenleiter von Gehäusekupplern
Einsatz bis 500 °C an der Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700)
Hohe Wärmekapazität durch Spitzenmaß 7 x 1,8 mm für massive Lötstellen
Integrierte Heizung für direkte Wärmeübertragung am Lötpunkt
Gerade Spitzenausrichtung für gezieltes Arbeiten

ANWENDUNGEN

Löten und Reparieren von Außenleitern an Gehäusekupplern und ähnlichen massiven Verbindungen
mit hohem Wärmebedarf.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den JBC Lötkolben T470 an der Schwerlast-Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700).
Lieferung als Einzelspitze.

Hergestellt in Spanien, ESD-gerecht für den Einsatz in nach IEC 61340-5-1 geschützten Bereichen.


