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D A T E N B L A T T

Lötspitze abgeschrägt 60°
1,78 x 6,4 mm STTC Serie
optimierte Geometrie -
Metcal STTC-147P

Artikel-Nr. WL26174 Hersteller Metcal

 
Abgeschrägte Lötspitze der STTC Serie mit 1,78 mm Breite, 6,4
mm Länge und 412 °C Spitzentemperatur. Die 60°-Schräge bildet
eine Lotmulde und eignet sich damit für Schleppverzinnen an
Feinraster-Anschlüssen und für Standard-Lötarbeiten. Für die
Metcal Systeme MX-500, MX-5000 und MX-5200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Beim Schleppverzinnen von Feinrasteranschlüssen muss die Spitze Lot mitführen und gleichmäßig
abgeben. Die Metcal STTC-147P ist eine abgeschrägte Lötspitze der STTC Serie mit 1,78 mm Breite,
6,4 mm Länge und 412 °C Spitzentemperatur, deren P-Geometrie auf hohe Wärmeleistung ausgelegt
ist.

VORTEILE

60°-Anschrägung mit Lotdepot für Schleppverzinnen und gleichmäßige Benetzung
Optimierte P-Geometrie für bessere Wärmeleistung bei Standard-Anwendungen
Spitzenbreite 1,78 mm für Feinraster-Anschlüsse und SMD-Bauteile
Spitzentemperatur 412 °C für gängige Löt- und Nacharbeiten
Kompatibel mit den Systemen MX-500, MX-5000 und MX-5200

ANWENDUNGEN

Schleppverzinnen an QFP- und SOIC-Anschlussreihen, Nacharbeit an Lotbrücken, Standard-
Lötarbeiten an SMD- und Durchsteckbauteilen sowie Verzinnen von Litzen und Kontakten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Spitzenkartusche passt auf die Handstücke MX-H1-AVA und MX-RM3E und arbeitet mit den
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Lötsystemen MX-500, MX-5000 und MX-5200. Lieferumfang: eine Lötspitze STTC-147P.


