
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/2

D A T E N B L A T T

Kompaktfilter H13 mit
Breitbandgasstufe 285 x 285
x 175 mm für Zero Smog 4V
und WFE 2S - Weller
T0058735936N

Artikel-Nr. WL26213 Hersteller Weller

 
Komplettfilter für die Absauganlagen Zero Smog 4V und WFE 2S,
der Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter aus 50 % Aktivkohle
und 50 % Chemisorb in einem Gehäuse von 285 x 285 x 175 mm
vereint. Damit werden Lötrauchpartikel und gasförmige
Flussmittelanteile in einem Durchgang zurückgehalten. Nur ein
Wechselteil statt zwei separater Filterstufen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

An Lötarbeitsplätzen fallen Rauchpartikel und Flussmitteldämpfe immer gemeinsam an, ein reiner
Partikelfilter greift also zu kurz. Der Weller T0058735936N kombiniert beide Stufen: Partikelfilter H13
plus Breitbandgasfilter aus 50 % Aktivkohle und 50 % Chemisorb, im Gehäusemaß 285 x 285 x 175
mm für Zero Smog 4V und WFE 2S.

VORTEILE

Partikelstufe H13 hält den lungengängigen Feinanteil des Lötrauchs zurück
Gasstufe aus 50 % Aktivkohle und 50 % Chemisorb bindet organische Lösemittel und saure
Dämpfe
Komplettfilter, dadurch nur ein Ersatzteil zu bevorraten und ein Wechselvorgang statt zwei
Passgenau 285 x 285 x 175 mm für die Filterkammer von Zero Smog 4V und WFE 2S
Standzeit lässt sich mit einem vorgeschalteten Feinstaubfilter deutlich verlängern

ANWENDUNGEN

Lötrauchabsaugung an Hand- und Reworkarbeitsplätzen der Elektronikfertigung,
Reparaturwerkstätten, Labor- und Prüfplätze sowie Klebe- und Dosierstationen mit Dampfanfall.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Passend für die Weller Absauganlagen Zero Smog 4V und WFE 2S. Lieferumfang: ein Kompaktfilter
T0058735936N, Verkaufseinheit Stück.


