(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Sonderform @ 2
mm fur T210-A/T210-NA - JBC
C210-017

Artikel-Nr. WL26233 Hersteller JBC

Lotspitze der Serie C210 in Sonderform mit 2 mm
Lotspitzendurchmesser und integrierter Heizung. Passt auf die |BC

Lotkolben T210-A und T210-NA. *
I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Serie C210 *

Zolltarifnummer 85159080900

Ursprungsland Spanien @1 ’95 i Es l[ (g

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Far spezielle Léotaufgaben an Feinpitch-Baugruppen liefert die C210-017 eine an die Anwendung
angepasste Sonderform mit integrierter Heizung. Sie sitzt direkt auf den JBC Mikro-Lotkolben T210-A
und T210-NA.

| VORTEILE

e Lotspitzendurchmesser 2 mm mit Innendurchmesser 0,7 mm flr gezielte Lotaufgaben
¢ |Integrierte Heizung direkt an der Spitze flr schnelle WarmeuUbertragung

Sonderform fur anwendungsspezifische Lotstellen

Serie C210 fur prazises Feinléten

Spitzenlange 6 mm fur gute Zuganglichkeit

| ANWENDUNGEN

Spezialaufgaben beim Feinloten, Nacharbeit an SMD-Baugruppen, gezielte Lotstellen, fur die eine
Standardform nicht passt.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den JBC Lotkolben T210-A und T210-NA. Passend zum Kartuschenstander DC-A fur
C105/C210. Lieferung als Einzelspitze mit integrierter Heizpatrone.

JBC Long Life Tip, ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.
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