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D A T E N B L A T T

Löt- und Entlötstation 1-
Kanal 60 W mit Lötkolben für
SSC-Kartuschen - Oki
MFR-1160

Artikel-Nr. WL26267 Hersteller Oki

 
Wer Masseflächen und feine Bauteile am selben Platz löten will,
braucht eine Station, die die Wärme dorthin bringt, wo sie
gebraucht wird, ohne die Spitzentemperatur nachzuregeln. Die
Oki MFR-1160 ist eine 1-Kanal Löt- und Entlötstation mit 60 W
Ausgangsleistung und einem Lötkolben für SSC-Kartuschen. Die
Temperatur ist über die Kartusche festgelegt und bleibt auf +/-
1,1 °C stabil.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Spitzentemperatur einer Lötstation bricht typischerweise genau dann ein, wenn eine Massefläche
Wärme abzieht. Die MFR-1160 von Oki arbeitet mit induktiver Heiztechnik in der SSC-Kartusche und
hält die Temperatur bei +/- 1,1 °C, ohne dass ein Sollwert eingestellt oder korrigiert wird. Der
Einkanalbetrieb mit 60 W Ausgangsleistung deckt Handlötung, Nacharbeit und mit dem passenden
Handstück auch Entlötarbeiten ab.

VORTEILE

60 W Ausgangsleistung an einem Kanal für Handlötung und Nacharbeit
Temperaturstabilität von +/- 1,1 °C ohne Kalibrieren oder Nachregeln
Temperatur ist in der SSC-Kartusche hinterlegt, kein Sollwert am Gerät nötig
Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm für ESD-empfindliche Baugruppen
Weitbereichseingang 100-240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 65 W
Kompaktes Gehäuse mit 200 x 90 x 152,5 mm und 1,22 m Handstückkabel

ANWENDUNGEN
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Handlötung in der Serienfertigung, Nacharbeit und Reparatur von SMD- und THT-Baugruppen, Labor
und Prototypenbau. Durch die stabile Spitzentemperatur auch für Lötstellen an Masseflächen und an
Steckverbindern mit hoher Wärmeableitung geeignet.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang ist die Versorgungseinheit MFR-1160 mit Lötkolben für SSC-Kartuschen. Die Station
arbeitet ausschließlich mit SSC-Spitzen, die Temperatur und Geometrie mitbringen. Kartuschen,
Ablage und Reinigungszubehör werden separat bestellt.

Der Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm unterstützt den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen nach IEC
61340-5-1.


