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D A T E N B L A T T

Kombinationsfilterkassette
H13A Hauptfilter Baureihe
300 - ULT 02.1.421

Artikel-Nr. WL26485 Hersteller ULT

 
Die Kassette vereint einen Schwebstofffilter H13 und einen
Adsorptionsfilter in einem Bauteil und bildet damit die
Hauptfilterstufe der ULT Baureihe 300. Partikel werden
mechanisch zurückgehalten, gasförmige Flussmittelbestandteile
und Gerüche an der Aktivkohle gebunden. Für Absauggeräte LAS
300, LRA 300 und ASD 300.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

Lötrauch besteht aus Partikeln und aus gasförmigen Anteilen. Die Kombinationsfilterkassette H13A
deckt beides ab: Der Schwebstofffilter der Klasse H13 nach EN 1822 hält die Aerosole zurück, der
nachgeschaltete Adsorptionsfilter bindet Gase und Geruchsstoffe, bevor die Luft in den Arbeitsraum
zurückgeführt wird.

VORTEILE

Schwebstofffilter H13 und Adsorptionsfilter in einer Kassette
Ein Wechselvorgang statt zwei getrennter Filterwechsel
Filterklasse H13 gemäß EN 1822
Für drei Gerätereihen: ASD 300, LAS 300, LRA 300
Bestandteil der kompletten Kassette 02.1.420

ANWENDUNGEN

Umluftbetrieb an Lötarbeitsplätzen, in Rework-Zellen und bei Klebe- oder Vergussprozessen, bei
denen neben Partikeln auch gasförmige Emissionen anfallen. Der Wechsel erfolgt, wenn der Vorfilter
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bereits erneuert wurde und der Differenzdruck weiterhin hoch bleibt oder Geruch durchschlägt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Absauggeräte LAS 300, LRA 300 und ASD 300. Enthalten in der kompletten
Kombinationsfilterkassette 02.1.420. Lieferumfang: eine Kassette H13A mit Schwebstofffilter und
Adsorptionsfilter.

Der Schwebstofffilter entspricht der Filterklasse H13 nach EN 1822.


