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D A T E N B L A T T

Saugdüse XDS 2 Innen 3 mm,
Außen 5,3 mm, für WXDP
120 - Weller XDS 2

Artikel-Nr. WL27198 Hersteller Weller

 
Saugdüse XDS 2 mit Exzenterbefestigung für schnellen
Düsenwechsel, Innendurchmesser 3 mm und Außendurchmesser
5,3 mm. Passend für die Entlötkolben DSX 120, WXDP 120 und
WXDV 120.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Saugdüse XDS 2 gehört zur XDS-Reihe und sitzt mit Exzenterbefestigung für einen schnellen
Düsenwechsel auf dem Entlötkolben. Mit 3 mm Innendurchmesser eignet sie sich passgenau zum
Entlöten von Durchkontaktierungen und Bauteilanschlüssen.

VORTEILE

Exzenterbefestigung für schnellen, werkzeuglosen Düsenwechsel
Innendurchmesser 3 mm für passgenaues Entlöten
Passend für die gängigen WX-Entlötkolben

KOMPATIBILITÄT

Passend für die Entlötkolben DSX 120, WXDP 120 und WXDV 120.

Herkunft Deutschland, RoHS-konform, ESD-gerecht.


