
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/2

D A T E N B L A T T

Lötspitzenkartusche
abgeschrägt 60° 1,78 x 6,4
mm 485 °C STTC Serie -
Metcal STTC-847P

Artikel-Nr. WL27944 Hersteller Metcal

 
Abgeschrägte Lötspitzenkartusche der Metcal STTC Serie mit 1,78
mm Spitzenbreite und 6,4 mm Länge. Die 485 °C Stufe ist für
Keramiksubstrate und große Massenanbindungen ausgelegt. Die
Anschrägung nimmt Lot auf und gibt es beim Ziehen gleichmäßig
an die Pads ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die 60° abgeschrägte Lötspitzenkartusche STTC-847P hält mit ihrer 1,78 mm breiten Anschrägung
ein Lotdepot und eignet sich damit für Schlepplöten und für Stellen mit großer Wärmeableitung. Die
Arbeitstemperatur beträgt 485 °C.

VORTEILE

60° Anschrägung mit 1,78 mm Breite für Schlepplöten
Arbeitstemperatur 485 °C für thermisch anspruchsvolle Stellen
Geeignet für Keramiksubstrate und große Massenanbindungen
Optimierte Geometrie für beste Wärmeleistung
Passend zu MX-500, MX-5000 und MX-5200

ANWENDUNGEN

Schlepplöten von SMD-Reihen, Nacharbeit an Steckerleisten sowie Keramiksubstrate und Bauteile
mit großer Massenanbindung.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche passt in die Handstücke MX-H1-AVA und MX-RM3E und arbeitet an den
Versorgungseinheiten MX-500, MX-5000 und MX-5200. Lieferumfang: 1 Lötspitzenkartusche
STTC-847P.

Das Metcal SmartHeat System hält die Arbeitstemperatur ohne Kalibrierung und ohne
Temperatureinstellung, die Spitze ist erdungsfähig und damit für ESD-Arbeitsplätze nach IEC
61340-5-1 geeignet.


