
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/2

D A T E N B L A T T

Adsorptionsfilterkassette A6
Aktivkohle Hauptfilter für
ACD 200 EX - ULT 02.1.042

Artikel-Nr. WL28307 Hersteller ULT

 
Aktivkohle-Adsorptionsfilter A6 als Hauptfilter für die ULT
Absauggeräte der explosionsgeschützten Baureihe 220ex (ACD
200 EX). Die Kassette bindet Gase, Dämpfe und Gerüche und ist
das Original-Ersatzteil zum planmäßigen Filterwechsel.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 84219990

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Die Adsorptionsfilterkassette A6 ist der Hauptfilter der ULT Absauggeräte der Baureihe 220ex (ACD
200 EX) für die Absaugung von Gasen, Dämpfen und Gerüchen. Die Aktivkohlefüllung bindet
gasförmige Schadstoffe durch Adsorption und hält die Atemluft am Arbeitsplatz frei von belastenden
Gerüchen. Als Original-Ersatzteil sorgt der rechtzeitige Wechsel für gleichbleibende Filterwirkung im
Gefahrenbereich.

VORTEILE

Aktivkohle-Adsorption A6 zur Bindung von Gasen, Dämpfen und Gerüchen
Hauptfilter passgenau für die explosionsgeschützte Baureihe 220ex (ACD 200 EX)
Werkzeugloser Wechsel ohne Demontage des Geräts
Erhält die ausgelegte Filterleistung und schützt nachgelagerte Stufen

ANWENDUNGEN

Filterwechsel an explosionsgeschützten ULT Absauganlagen der Baureihe 220ex zur Absaugung von
Lösemitteldämpfen, Gasen und Gerüchen in der Elektronik- und Chemiearbeit.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geeignet ausschließlich für die Geräteserie ACD 200 EX (Baureihe 220ex). Lieferung als einzelne
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Filterkassette (1 Stück). Hergestellt in Deutschland.


