(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Dosiernadel gebogen 90°, GA
20, ID 0,61 mm, rosa, 1/2 Zoll
- Nordson EFD 7018180

Artikel-Nr. WL28587 Hersteller Nordson EFD

Gebogene Optimum-Edelstahinadel mit 90°-Winkel und
SafetyLok-Aufnahme. Die Biegung erreicht Stellen unter Bauteilen
oder in Vertiefungen, die eine gerade Nadel nicht anfahren kann.
Innendurchmesser 0,61 mm fir gleichmafRige Raupen.

| TECHNISCHE DATEN

Farbe Pink

Gewicht 0.1 kg

| BESCHREIBUNG

Far die prazise und wiederholbare Dosierung an schwierigen Stellen. Die 90°-Biegung erreicht
Bereiche unter Bauteilen oder in Vertiefungen, die eine gerade Nadel nicht anfahren kann.

e 90°-Biegung fur den Auftrag unter Bauteilen und an verdeckten Stellen

¢ Innendurchmesser 0,61 mm (GA 20) fur gleichmalige, mittelgroBe Raupen

e Kapillare aus passiviertem Edelstahl flr konsistenten Fluss

o SafetyLok-Aufnahme aus Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde fir sicheren Sitz

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680

Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/1



