(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze meiBelformig 30 Kein Produktbild
Grad 1,2x0,4 mm fur 80 W
Lotkolben - Weller LT 4XHS

Artikel-Nr. WL29888 Hersteller Weller

MeiRBelformige LT-Lotspitze 1,2 x 0,4 mm, 30 Grad, fur Weller 80
W Lotkolben WP80, WSP80, MPR8O, FE75.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Lotspitze der LT-Reihe fir 80 W Lotkolben WP80, WSP80, MPR80 und FE75. Meillelférmige Form 1,2 x
0,4 mm, um 30 Grad angestellt, flr prazises Loten an Standardbauteilen.

| VORTEILE

e Solides eisenbeschichtetes Kupfer fur maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit
¢ Breites, kostenglnstiges Spitzenangebot der LT-Serie fur universelle Anwendungen
e Mit Adapter T0058720781 (WL20284) auch flr LR 21 geeignet

| ANWENDUNGEN

¢ Universelles Hand-L6ten an Elektronik- und Standardbaugruppen

| KOMPATIBILITAT
e Passende Lotkolben: WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21 (mit Adapter)

ESD-sicher fur ableitfahige Weller Stationen nach IEC 61340-5-1. Herkunft Deutschland.
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