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Trennunterlage fur ESD-
Bodenbelag, Rolle 2,0 m x 35
m, dampfdicht - Warmbier
WL31877

Artikel-Nr. WL31877 Hersteller Warmbier

MaBbestandige, dampfdichte Trennunterlage zur losen Verlegung
von ESD-Bodenbelagen auf problematischen Untergriinden. Die
Rolle ist 2,0 m breit, 35 m lang und 1,3 mm stark.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Breite 2000

Gewicht 0.1 kg
Verkaufseinheit Rolle 35 m

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Die Trennunterlage von Warmbier erméglicht die lose Verlegung von ESD-Bodenbelaegen in einer
EPA und deren spaeteres rueckstandsfreies Entfernen. Sie ist masbestaendig, dampfdicht und auf

problematischen Untergruenden sofort belegreif.

| VORTEILE

¢ Masbestaendige, dampfdichte Trennunterlage zur losen Verlegung
e Auf problematischen Untergruenden sofort belegreif

¢ Be- und Entlueftungsfunktion
e FUr mittlere mechanische Beanspruchung

| ANWENDUNG

Entkopplung und Verlegung von ESD-Bodenbelaegen auf problematischen Untergruenden in EPA-

Schutzzonen.
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